
Укладка стеклянной мозаики на сетке
Пошаговая инструкция · серия «Казань» · лист 31 × 31 см, чип 25 × 25 мм

MOZAIKAPAZL
ООО «ПАЗЛ», Россия

Что понадобится

Клей Белый клей для стеклянной мозаики, класс C2TE. Серый просвечивает сквозь стекло и
меняет цвет

Шпатель Зубчатый, гребёнка 3 × 3 или 4 × 4 мм

Затирка Для сухих помещений цементная; для бассейнов, душевых и хамамов эпоксидная

Инструмент Резиновая тёрка, губка, уровень, рулетка, ёмкость для замеса, миксер

Условия работ Температура от +5 до +35 °C, без сквозняков и прямого солнца

1 Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, обеспыленным и ровным: допуск не более 2 мм на 2 м.

Загрунтуйте поверхность грунтом глубокого проникновения.

Оштукатуренные стены прошпаклюйте. Тёмное основание просвечивает сквозь стекло, а крошки песка
и цемента проступают в швах.

Во влажных зонах — бассейн, душевая, ванная — нанесите гидроизоляцию в два слоя.

Почему это важно. Мозаика повторяет форму основания. Любая волна или бугор останутся видны после укладки и
швами не исправляются.

2 Разметка

Разбейте поверхность на карты по размеру листа — 31 × 31 см плюс ширина шва.

Отбейте горизонталь и вертикаль по уровню, от них ведите укладку.

Заранее решите, куда попадут подрезанные листы: их место в наименее заметных углах, а не в центре
стены.

3 Нанесение клея

Клей наносится на основание, а не на обратную сторону листа.

Сначала распределите смесь гладкой стороной шпателя, затем пройдите
зубчатой, формируя ровные борозды.

Захватывайте за раз не больше 1 м² — примерно площадь девяти листов.
Больший участок успеет подсохнуть.

Открытое время клея около 30 минут: за этот срок лист нужно уложить и
поправить.

Борозды одинаковой
высоты по всей карте

Лист прикладывается
сеткой к клею

4 Укладка листов

Лист прикладывается к клею сеткой, лицевой стороной наружу.

Прижмите и равномерно простучите резиновой тёркой, чтобы все чипы сели в
одну плоскость.

Шов между листами должен совпадать со швом внутри листа — стык не
должен читаться.

Излишки клея, выступившие в швы, снимайте сразу. Через полчаса он
схватится и удалить его будет тяжело.

Частая ошибка. Стык листов «в упор», без шва. Получается полоса без затирки,
которая бросается в глаза на готовой стене.
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5 Затирка швов

Приступайте не раньше чем через 24 часа после
укладки, когда клей набрал прочность.

Наносите затирку резиновой тёркой по диагонали к
швам, участками не больше 2 м².

Через 10–15 минут снимите излишки влажной губкой,
промывая её чаще.

Когда поверхность подсохнет, протрите мозаику насухо
мягкой тканью.

Эпоксидная затирка схватывается быстро и после
высыхания не смывается. Замешивайте небольшими
порциями и отмывайте сразу: сначала губкой, затем
целлюлозным падом.

Нанесение по диагонали к
швам

Снятие излишков до
высыхания

6 Ввод в эксплуатацию и уход

Стены, сухие
помещения

Через 24 часа после затирки

Ванная, душевая Через 3 суток

Чаша бассейна,
хамам

Не ранее 10 суток

Мойте нейтральными неабразивными средствами.

Не применяйте составы с воском, маслами, фтористоводородной и фосфорной
кислотами.

Сильные загрязнения снимайте средствами с низким содержанием кислоты,
затем промойте водой.

Не используйте металлические щётки и абразивные губки.

Открытые бассейны в зимний период не облицовывают. Клей не набирает
прочность при низкой температуре.

Мягкая ткань и нейтральное
средство

Кухонный фартук, мозаика на сетке

Где уместна мозаика на сетке

Кухня — фартук над рабочей зоной: стекло не впитывает жир и
моется одним движением.

Ванная и душевая — стены, ниши, зона вокруг раковины.

Бассейн, спа, хамам — чаша и бортики при условии двухслойной
гидроизоляции.

Сложные формы — колонны, полукруглые стены, ступени: сетка
гнётся там, где обычная плитка потребует подрезки.

Расход. Один лист закрывает 0,1 м². На 1 м² уходит 10 листов, плюс запас 5–
10 % на подрезку.

ООО «ПАЗЛ» · Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Никольское
+7 (999) 162-69-00 · +7 (917) 897-04-09 · PAZLOV.MOZAY@MAIL.RU 

Инструкция носит рекомендательный характер.
Следуйте указаниям производителя клея и

затирки. 
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